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UvoD

Zavlazovaci systém zaistuje automatickd zévlahu v aredli futbalového ihriska PreSov. Umelé
travnaté plochy st navrhnuté so zavlahou vysuvnymi postrekovaémi Perrot VP3.
Automatické ovladanie bude riadené moduldrnou ovladacou jednotkou ESP-TM2. Ovladacia
jednotka bude umiestnend v hospodarskom objekte.

2. TECHNICKE RIESENIE

2.1 ZDROJ VODY + POTRUBNE VEDENIE

Zdrojom vody pre zavlahu bude retenéna nadrz vybudovand v blizkosti hracej plochy. Zavlaha
bude napdjana v armaturovych odvetranych sachtach, v ktorych bude umiestnena Cerpacia technika
a filtracia. Cerpacia technika je st¢astou dodavky zavlah.

Potrebny tlak a prietok v mieste napajania: H=70m (0,7MPa)
Q =40m3/hod (6671/min)

Od miesta napojenia bude vedeny hlavny rad potrubia HD-PE 100 110x6,6 PN10 k jednotlivym
postrekovacom umiestenych na ploche podla projektovej dokumentacie.

Potrubie HD-PE 100 110x6,6 PN10 bude umiestnené do vykopu 12x40cm. Dany typ potrubia je
nutné obsypavat jemnozrnnym materialom.

2.2 Bezpecnost pri praci

Pri realizacii objektu je nevyhnutné dodrZiavat vsetky poziadavky na bezpecnost pri praci a ochranu
zdravia a vzhladom na umiestnenie objektu zachovavat aj podmienky bezpecnosti cestnej premavky.
Jedna sa najma o:

Vyhlasku ¢. 374/1990 Zb., ktord urcuje poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a technickych
zariadeni pri priprave a realizacii stavby

Zakon €. 315/1996 Z.z. o premavke na pozemnych komunikaciach v platnom zneni.

Vyhlaska MV SR €. 90/1997, ktorou sa vykondavaju ustanovenia zdkona o pozemnych komunikaciach.
STN 73 3050 Zemné prace vratane suvisiacich noriem a predpisov uvedenych v prilohe tejto normy.
Nariadenie VIaddy SR ¢. 396/2006 o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko.

Pred zacdiatkom prac na realizacii objektu musia byt vSetci pracovnici pouceni o ochrane zdravia
a bezpecnosti prace na stavenisku. Pri praci musia pouzZivat predpisané ochranné a pracovné
pomodcky. Taktiez musi byt vhodnym spdsobom zabraneny vstup na stavenisko nepovolanym
osobam. Hranice staveniska musia byt viditelne oznacené.
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2.3 ZAVLAZOVACIE PRVKY
Na zavlahu umelého travnatého povrchu su navrhnuté vysuvné postrekovace rady Perrot VP3.

Vysuvny postrekovac Perrot VP3

VLASTNOSTI:

eDlhy dostrek postrekovaca zarucuje siroké pokrytie

réznych typov Sportovisk bez potreby instalacie postrekovacov
v hracej ploche.

e|Inovativna technoldgia trysiek. Jedinecny dizajn trysky
minimalizuje turbulencie vody, ¢o pomaha, aby sa udrzala
rychlost vystupu pridu vody na vystupe z trysky. Pri d

Ihsom dostreku je zaruéeny nizsi prietok a vysoka rovhomernost
distribucie vody na zavlazovanu plochu.

*Trysky su dostupné v troch velkostiach: 16mm, 20mm a 24mm.
*Nizkoudrzbovy piestovy pohon.

eUplne uzavrety piestovy pohonny systém predstavuje hladky

a plynuly chod pocas rotécie.

*Znizena doba zavlaZovania.

eKombindacia vysokého prietoku a nastavitelnych rychlosti
otacania umoznuje rychle ochladenie syntetickych Sportovisk.
ePostrekovac vo verzii 24VAC ma zabudovany 24V elektrovetnil.

*Vsetky diely postrekovaca su servisovatelné z vrchnej Casti
postrekovaca a teda bez nutnosti dalsieho kopania.

SPECIFIKACIA:
Spon postrekovacov: 34 - 54m
Tlak: 4 - 8 barov
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2.4 AUTOMATICKE OVLADANIE

Ovladacia jednotka bude umiestnena v hospodarskej budove, kde je nutné vybudovat zasuvku
230V; 50-60Hz .0d ovladacej jednotku vedu ovladacie IRC kable do jednotlivych zavlazovanych pléch
ku ventilovym Sachtam. Systém je doplneny cidlom zrazok. Pre vzdialené ovladanie (WiFi) pomocou
aplikacie je nutny WiFi signal v blizkosti OJ.

Ovladacia jednotka Rain Bird ESP-TM2

ELEKTRICKA SPECIFIKACIA:

¢ Pozadované napadjacie napatie: 230 VAC, 50Hz
o \/ystup: 1A pri 24V AC

¢ Hlavny ventil / spinacie relé ¢erpadla

¢ Max. spinaci prud cievky: 11 VA oY : - s

* Max. pracovny prud cievky: 5 VA o opDea e
e Z3lozné napajanie nie je nutné, nezmazatelnd pamat

uchovava parametre programov aj bez napajania,
litiova batéria so Zivotnostou 10 rokov
uchovava datum a cas aj pri vypadku prudu.

ROZMERY:
Sirka: 20,1cm
Vygka: 20,0cm Hibka: 9,0cm

VLASTNOSTI:

¢ VVelky LCD displej s jednoduchym programovanim.
¢ Moznost doplnenia o WiFi modul, pre mozZnost vzdialeného ovlddania a nastavovania
prostrednictvom aplikacie Rain Bird.

¢ V/stup pre Cidlo zrazok s manudlnym vypinacom.

¢ VVystup na hlavny ventil / spinanie ¢erpadla.

¢ Uchovanie naprogramovanych dat v pamati az 100 rokov.

¢ MozZnosti zavlaZzovacieho programu : manudlne nastavenie dni v tyZdni, parne kalendarne dni,
neparne kalendarne dni, nastavenie intervalu zavlazovania v cykle ( kazdych 1-30 dni).

¢ UloZenie a obnovenie programov pomocou funkcie Contractor default ™.

e Moznost ignorovania ¢idla zrazok pri jednotlivych sekciach.

* \/ypocet celkovej doby zavlazovania pre kazdy program.

¢ Manualne spustenie zavlaZzovanie stlacenim jedného tlacidla.

¢ OdloZenie zavlaZovania aZ o 14 dni ( dazd'ova pauza ; iba pri sekciach, kde nie je nastavené
ignorovanie dazd'ového senzora ).

¢ Moznost manudlneho spustenia programov zavlahy alebo jednotlivych sekcii.

¢ Sezdnna Uprava doby zavlaZovania u vSetkych alebo u vybranych programov.

* Nastavitelné oneskorenie medzi ventilmi (predvolenda hodnota je 0).

¢ Deaktivacia funkcie hlavného ventilu u zvolenych sekcii.
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Modul LNK WiFi

Ovladanie zavlahového systému na dialku.

VLASTNOSTI:

¢ Modul LNK umoznuje plny vzdialeny pristup a programovanie ovladacich jednotiek pomocou
smartfénov (i0S alebo Android)

e Efektivne a zjednodusené programovanie ovladacej jednotky s moZznostou Upravy ¢asu zavlahy
podla aktudlneho pocasia

¢ Nepretrzité pripojenie s okamzitou odozvou systému ulahcuje riadenie a ovladanie systému

e Servisné firmy mozu vdaka profesiondlnym funkciam v aplikacii kontrolovat a riadit viacero
ovladacich jednotiek na réznych zakazkach

¢ Funkcia hlaseni v aplikacii umoznuje rychlu reakciu a opravu vzniknutych problémov

* Automaticka Uprava zavlahového ¢asu podla pocasia dokaze usetrit az 30% vody

¢ RGzne programovacie moznosti su navrhnuté tak, aby vyhoveli aj naro¢nejsim poziadavkam na
zavlahu

SPECIFIKACIA:

¢ WiFi router 2,4GHz (nie 5GHz!!) so zabezpecenim WEP a WPA

¢ Pracuje s opera¢nymi systémami iOS a Android

* Prevadzkova teplota: -10°C az 65°C

¢ Skladovacia teplota: -40°C aZ 66°C

¢ Prevadzkova vihkost: max. 95°C pri teplote 10°C aZz 49°C, vyhybat sa prostrediu s kondenzaciou

ELEKTRICKE PARAMETRE:
Vstup: 24VAC (RMS) 50/60Hz, 55mA max

ROZMERY:
Sirka: 2,87 cm
Vyska: 4,65 cm
Hibka: 1,22 cm
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3. ZAZIMOVANIE SYSTEMU A UKONY PRE POUZIVATELA

e Filter pravidelne kontrolovat a Cistit cca v 2-tyZdriovych intervaloch alebo podla potreby.

e V 2-tyzdnovych intervaloch spustit zavlahovy cyklus manualne a skontrolovat funkénost vsetkych
sekcii a nastaveni postrekovacov.

¢ Po vypadku pradu je potrebné prekontrolovat nastavené udaje.

Vzhladom k tomu, Ze sa jedna o plytko ulozeny letny vodovod je nevyhnutné cely systém na zimné
obdobie dokonale odvodnit pomocou stlaéeného vzduchu.

Zarucné podmienky

Zaruka na dielo je 24 mesiacov, na kvalitu vykonania prac a materidlové zlozky pri odbornej
obsluhe. Zaru¢né opravy su poskytované od terminu prevzatia diela uZivateflom pocas tejto doby.

V pripade zasahu nezaskolenych pracovnikov do jednotlivych zariadeni narok na zarucnu
opravu zanika.

Zaruka je obmedzend na instalaciu dodavatelom dodavaného zariadenia a materialov.
Akékolvek mechanické poskodenie zariadeni je zo zaruky jednoznacne vylicené.

Zaruka sa vztahuje na vady materidlu, funkéné vady, alebo vady vzniknuté pri vyrobe,
montazi alebo instalacii tovaru, vykonanej pracovnikmi dodavatela.

Zaruka sa nevztahuje na zavady vzniknuté nespravnou a neodbornou obsluhou, neodbornym
alebo neprimeranym zaobchadzanim. Zaruka sa tieZ nevztahuje na poskodenie zariadeni nadmernym
mechanickym opotrebenim.

Zaruka sa nevztahuje na Skody vzniknuté v désledku Zivelnej katastrofy, nasilného
poskodenia, poveternostnych vplyvov alebo prevadzky za extrémne neobvyklych podmienok.

Systém odporiéame instalovat vyhradne z komponentov uréenych pre verejné plochy a rovnako
odporuéame dodriat technické parametre vyrobkov z technickej spravy. Spotreby jednotlivych
sekcii a hydraulika systému boli ratané na zaklade parametrov tychto vyrobkov.

V Nitre, Januar 2025 Ing. Lukas Kovacik



