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Nazov stavby : Futbalova akadémia 1.FC Tatran PreSov - RekonStrukcia osvetlenia futbalovej plochy
Miesto . Mesto PreSov p.¢.: 9417/13, 9417/16, 9420/4

Objekt . Rekonstrukcia osvetlenia

Stavebnik . Obcianske zdruzenie 1. FC TATRAN PreSov — mladez, Nabrezna 4418/1 08001 PreSov
Stupen PD : PSPaR

1 ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU
Navrhovana projektova dokumentacia riesi osvetlenie futbalového ihriska. Rozsah objektu bol prerokovany s objednavatel'om v
rdmci pracovnych rokovani.

1.1. ZOZNAM DOTKNUTYCH PARCIEL:
9417/13, 9417/16, 9420/4 .
Podla LV vlastnikom vSetkych parciel je 1. FC Tatran, a.s., Capajevova 47, 080 01 PreSov

1.2. POPIS MIESTA STAVENISKA - SUCASNY STAV:

a) V sucasnosti existuje osvetlenie futbalového ihriska ktoré je zastaralé a neefektivne. RieSené Uzemie sa nachadza v
zastavanom Uzemi PreSova. RieSené uzemie sa nachadza medzi biokoridorom rieky Torysa a sidliskom. V okoli sa nachadza
bezna zastavba obytného sidliska ako chodniky, parkoviska, miestne komunikacie.

1.3. Projekt rieSi rekonstrukciu osvetlenia existujucej futbalovej plochy.
1.4. POPIS MIESTA STAVENISKA — NAVRHOVANY STAV:

a) RieSené osvetlenie bude nahradené potrebnymi osvetfovacimi bodmi podla svetlotechnickej Studie, pri spineni prislusnych
noriem a zakonov a doporuc¢eni ohladne verejného osvetlenia. Navrhované osvetlenie musi splfiat poziadavku eliminacie
nezZiaduceho oslnenia chodcov, ucastnikov cestnej premavky ako aj obyvatelov obytnych domov.

b) Za tymto Udelom budu realizované vykopy pre kablové napojenie existujucich stipov. Véetky osadené osvetlovacie body ako aj
trasy kablov su navrhované s ohfadom na existujuce inzinierske siete podla zakresleni spravcov tychto sieti , poskytnutych
investorom.

1.5. STAVENISKO A ORGANIZACIA VYSTAVBY:

a) Zariadenie staveniska: Priestory pre zariadenie staveniska si zaisti dodavatel spolu so stavebnikom a projektantom obvyklym
spdsobom. Dalsie Specifické potreby pre zriadenie staveniska si zaisti dodavatel spolu so stavebnikom.
Stavenisko bude oznacené a zabezpecené proti vstupu nepovolanych osdb. Vykopy, kde hrozi nebezpecenstvo padu osob,
budu ohradené, pripadne viditelne oznacené. Na komunikaciach, kde hrozi zvySené nebezpecenstvo padu osob, vybehnutie
alebo zbehnutie vozidla alebo mechanizaénych prostriedkov, sa musia vykonat bezpecnostné opatrenia napr. ohradenie. Pri
pracach vykonavanych na verejnych komunikaciach, ktoré z prevadzkovych dévodov alebo technologickych dévodov nemozno
ohradit, musi sa zaistit bezpecnost prevadzky alebo osdb inym spésobom napr. riadenim prevadzky. MontdZzne a demontazne
prace v blizkosti, v ochrannom pasme alebo pri krizovani elektrickych vedeni budu uskuto€nené pri vypnutom a zaistenom
stave. Uvedené opatrenie bude pouZité aj vzhladom na mozZnost Urazu spatnym pradom alebo vplyvom indukovaného napétia
atmosférickymi vplyvmi alebo subeznymi elektrickymi vedeniami. Po€as montaznych a demontaznych prac sa na konstrukcii
musi priebezne vykonavat vystuzenie, vzopretie, kotvenie a iné stabilizaéné opatrenia podfa technologickych postupov
dodavatela. Pri konstrukciach, pri ktorych nie je zabezpecena ich stabilita, je zakazané pouzivat jednoduché rebriky k
montaZznym alebo demontaZznym pracam. Nosné konstrukcie (stipy, stoZiare, piliere a pod.) je mozné mechanicky zatazit az po
dosiahnuti mechanickych vlastnosti novo beténovanych zakladov (po vytvrdnuti betdénu) alebo po dostato€énom zhutneni zeminy
pri ich osadzovani priamo do zeme, resp. zaistenim tychto konstrukcii kotvami alebo vzperami pre zabezpecenie ich stability.
Navrhovany postup prac:
—  vytydi sa trasa novych kablovych vedeni
— vytyc€ia sa inzinierske siete v lokalite vystavby
—  zrealizovat vykopy kablovej ryhy pre NN kable VO
—  vyhotovit prestupy pod cestami a chodnikmi
—  zrealizovat pokladku novych NN kablov
— vypnut NN vyvody a zabezpedit pracovisko
—  projektované NN vedenie zapoijit v stipoch VO resp.rozvadzaéi RVO
— zahrnut k&blové ryhy
—  zrealizovat definitivnu Gpravu terénu
— vedenia NN uviest do skusobnej prevadzky
Postup vystavby bude prebiehat tak, aby obmedzenie dodavky elektrickej energie bolo minimalne resp. ziadne. Navrhované
osvetlenie sa najprv zrealizuje, az nasledne sa v skorych rannych hodinach a za dfia zrealizuju potrebné prespojenia,
resp.presmerovania napajania nového a stavajuceho osvetlenia,tak, aby za tmy bolo osvetlenie opéat'v prevadzke.V zmysle
vyhlasky €. MPSVaR SR ¢&. 508/2009 Z.z. su projektované elektrické NN vedenia vyhradenymi technickymi zariadeniami
skupiny B.
b) Organizacia dopravy: Doprava materialu sa uskuto¢ni vozidlami dodavatela do stavebnej zény po Statnych cestach a
miestnych komunikaciach. Kvoli rieSenej vystavbe ani po jej ukonéeni nie je potrebna zmena organizacie dopravy.
c) Podmienky uvedenia stavby do prevadzky
V zmysle novelizovaného zakona €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov sa jedna o stavbu, ktora vyZaduje stavebné povolenie a podliecha kolaudaénému konaniu. Dokonéenu
stavbu, popripade jej ast schopnu samostatnej prevadzky, je mozné vyuzivat len na zaklade kolauda¢ného rozhodnutia.
Stavebnik upozorni stavebny Urad, Ze elektrické vedenie bude odovzdané do skusobnej prevadzky postupne pocas
vykondavania prac a poziada o suhlas, aby skuSobna prevadzka €asti elektrického rozvodu bola za¢ata pred vydanim
kolaudaéného rozhodnutia.

1.6. ZOZNAM SUCASNYCH INZINIERSKYCH SIETI NA STAVENISKU:
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a) V zaujmovom uzemi je potrebné vytyCit podzemné siete verejnej kanalizacie a vodovodov, plynu, tepla, slaboprudov
a telekomunikacie, rozvodov elektro, osvetlenia a pod.

1.7. PROTIPOZIARNE ZABEZPECENIE:

a) Navrhované rieSenie ma minimalny vplyv na vznik a Sirenie poziarneho nebezpecenstva. PouZité materialy a ich umiestnenie je
s triedou reakcie na ohen je A1 az C. Kable ukladané pod zemou su odolné Sireniu plamena a su bez pristupu vzduchu. Stlpy
su kovove. Svietidla su z kovu a plastov vo vy$ke min. 6m nad terénom uloZené na kovovom stlpe. Kable pre elektroinstalaciu
v stlpoch su odolné Sireniu plamena a su kryté konstrukciou stlpov.

1.8. ZAKLADNE UDAJE O TECHNICKOM VYBAVENI:

a) RieSena stavba bude napojena na existujuce rozvody el.energie existujuceho rozvadzaca rekonstruovaného osvetlenia . K tomu
budu potrebné kablové vykopy na ulozenie napajacich kablov a uzemnenia. Ziadne iné pripojky nie su potrebné.

b) Zemné vykopové prace sa budu prevadzat strojnym resp.ruénym vykopom — pri subehu &i krizovani s inzinierskymi sietami. Vo
vykope sa nepredpoklada vyskyt podzemnej vody. Ukladanie kablov azemnenia sa zrealizuje podfa vzorovych prie¢nych
rezov.Nakofko hilbka vykopu bude max 1,2m a vykopovy material sa pouZije na spatny zasyp, skryvka kulturnej vrstvy pody
bude realizovana pozdiz vykopu a vrati sa pri zasype na povrch zasypu, odkial bola vzata.

c) Indtalovany vykon Pi=11,520kW Predpokladana ro€na spotreba el.energie 10MWh
b) Ochrana proti hluku a inym negativhym vplyvom : Nie je predpoklad vzniku hluku.

3 BEZPECNOSTNE OPATRENIA:

3.1 KVALIFIKACIA PRACOVNIKOV PRE OBSLUHU ELEKTRICKYCH ZARIADENI:
Obsluhu elektrického zariadenia m6zu vykonavat len pracovnici pou¢eni v zmysle §20 vyhlasky MPSVaR SR ¢islo 508/2009
Z.z.. Pou€enie musi byt vykonané v sulade s STN 34 3108/2002..
3.2 KVALIFIKACIA PRACOVNIKOV PRE PRACU NA ELEKTRICKYCH ZARIADENIACH
Montazou, udrzbou a opravami navrhovaného el. zariadenia, mdézu byt povereni pracovnici minimalne s kvalifikaciou
elektrotechnik v zmysle § 21 vyhld8ky MPSVaR SR ¢islo 508/2009 Z.z.
3.3 POZIADAVKY NA VYKONAVANIE REVIZI[ A SKUSOK V ZMYSLE VYHL. 508/2009 Z.Z.

Pred uvedenim elektrickych zariadeni do prevadzky je potrebné vykonat vychodziu odbornu prehliadku a odbornu skusku
elektrickych zariadeni a skudobnu prevadzku v rozsahu potrebnom na preverenie bezpecnej a spolahlivej prevadzky
elektrickych zariadeni. Prevadzkovatel je povinny zabezpe it pravidelné odborné prehliadky a odborné skusky elektrickych
zariadeni podla vyhlasky MPSVaR SR &islo 508/2009 Z.z. v sulade s STN 331500 v rozsahu podla STN 332000-6 na zaklade
osvedcenia o odbornej spbésobilosti a opravnenia.

3.4 ZOSTATKOVE RIZIKA

Analyza zostatkovych rizik nadvazuje na existujuce rieSenie a na protokol o uréeni vonkajSich vplyvov.

Z navrhovaného rieSenia mozu vzniknut nasledovné rizika:

Elektrické ohrozenie : Dotyk os6b so zivymi ¢astami ( priamy dotyk ) - pri oprave a udrzbe.Dotyk os6b s ¢astami, ktoré sa stali
zivymi nasledkom zlych podmienok, najma porusenia izolacie (nepriamy dotyk).Nespravna manipulacia s elektrickym
zariadenim pri montazi. Otvorené dvere rozvadza&ov.Umyselny zasah do el.zariadenia pod nap&tim.Oprava poistiek.Praca
pod napatim nekvalifikovanymi osobami.Pouzivanie elektrickych zariadeni s poskodenym krytom

Kombinacia ohrozeni: Obnovenie privodu elektrickej energie po preruseni. Vonkajsi vplyv na elektrické zariadenie, chyby
obsluhy, ohrozenie zanedbanim ergonomickych zasad, nevhodné drzanie tela a zvySena namaha, zanedbanie pouzivania
osobnych, neprimerané miestne osvetlenie, psychické pretazenie alebo podcenenie, stres , ludské chyby alebo spravanie

Odhadovanie rizika : PoSkodenie zariadenia alebo zdravia pracovnikov

Navrh opatreni voéi tymto rizikam :

starostlivost o neporusenost jednotlivych zariadeni

— dodrziavanim technologického postupu a bezpe&nostnych predpisov pri obsluhe, udrzbe a opravach

pouzivanim osobnych a ochrannych pracovnych prostriedkov

preukazatelnym a pravidelnym pouc¢enim/ zaskolenim / pracovnikov, ktori moézu prist do styku s elektrickym zariadenim.

2 STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE:

2.1. VPLYV BUDUCEJ PREVADZKY NA ZP

a) Prevadzka navrhovanych zariadeni v rieSenom areali neovplyvni negativne Zivotné prostredie. Objekty a €innosti s nimi
suvisiace a ich funkcie umoziuju samostatnu existenciu bez vazieb na okolité stavby. Z hladiska ochrany Zivotného prostredia,
vystavba objektu a jeho uzivanie nebude mat negativny vplyv na zZivotné prostredie.

b) Svetelny smog je eliminovany pouZitim svietidiel s nizkou svetelnou intenzitou obtazZujuceho svetla pri 70; 80; 90° od zvislice a s
mnalym indexom oslInenia- obtazujuceho svetla.

2.2. ODSTRANOVANIE ODPADOQV BUDUCEJ PREVADZKY

c) Prevadzka navrhovanych zariadeni po ukonéeni vystavby nebude tvorit’ Ziaden odpad

2.3. ODSTRANOVANIE A VPLYV STAVEBNEHO ODPADU NA ZIV. PROSTREDIE

a) Pocas realizicie dodrzZiavat zakon €.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov s nim suvisiacich
predpisov. Stavebny odpad vyprodukovany stavebnou ¢innostou bude postupne vyvazany na skladky odpadov podla druhu a
kategorie odpadu zacleneného podla vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky 365/2015 Z.z. Pril. €. 1.

b) Vystavba el. vedeni a svetelnych bodov nema nepriaznivy vplyv na Zivotné prostredie. Nie je zdrojom znecistenia ovzduSia,
podzemnych véd, pédy, nespdsobuje ani ohrozenie Zivocichov Pre realizaciu rieSeného osvetlenia nie je potrebny Ziaden vyrub
stromov. Vykopy budu realizované v zmysle STN 83 7010. V blizkosti stromov je potrebné vykop vykonavat ruéne a minimalne
2,5m od paty stromu so zvySenou pozornostou na korefiovy systém. V pripade potreby bude prizvany technik spravy mestskej
zelene- SMsZ k obhliadke stavby na odsuhlasenie. Kazdy zaber zelene na manipulaény ¢i Ulozny priestor materidlu bude

poziadany od SMsZ.
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V navrhovanej trase vedenia VO je moznost pristupu mechanizmov. Miesto parkovania mechanizmov a do¢asné uskladnenie
indtalaného materialu urci investor po dohode s dodavatelom stavby. Upravu terénu po ukonéeni zemnych prac zabezpedi
dodavatel stavby podla dolozeného rozpoctu stavby odvozom prebytocného vykopového materialu na miesto, ktoré urci
investor.

Likvidaciu demontovaného materidlu zabezpeli dodavatel po dohode s investorom stavby podla existujucich platnych
predpisov a noriem.

Nakladanie s odpadmi: Pri vystavbe diela vznikni odpady suvisiace s vykopovymi pracami a s obalmi pouZitych zariadeni,
resp. pri demontéZi jestvujucich zariadeni

Nekontaminované — bezpecné stavebné odpady (O-ostatné)

(sloskupiny,  Nzov skupiny a druhu odpadu Kategdria  Predpokladané
podskupiny a odpadu  rmazstvo
druhu odpadu
15 Odpadové obaly, absorbenty, handry na Gistenie, filtracny materidl a ochranné odevy inak nedpecifikované
1501 Obaly
1501 01 Obaly z papiera a lepenky (0] 10kg
1501 02 Obaly z plastov 0] 2kg
150103 Obaly z dreva 0] -
1501 06 Obaly zmie$ané (0] 5kg
1502 Aosorbenty, filtraéné meterialy, handry na Cistenie a ochranné odevy
1502 03 Absorbenty, filtracné materidly, handry na Cistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02 0] -
17 Stavebné odpady a odpady z derrolacii
170 Beton, tehly, obkladacky
17 01 01 Beton o -
17 01 02 Tehly o -
150103 Zmesi betdnu, tehdl, obkladaciek, dlazdic a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 (0] -
1702 Drevg, skdg, plasty
17 02 01 Drevo 0] -
17 02 02 Sklo 0] 10
1703 Btdmenové zmesi -
Bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 0] -
1704 Kovy
17 04 01 Méd, bronz, mosaz (0] 5kg
17 04 02 Hlinik (0] 10kg
17 04 05 Zelezo a ocel o} 10kg
17 04 11 Kable iné ako uvedené v 17 04 10 (0] 20kg
1705 Zenring, kamenivo
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 0] 20m?3
17 05 06 V/ykopova zemina — vykopova jalova hornina a hlusina neuvedena pod ¢islom 17 05 05 (0] 45m3

Vacsia Cast odpadu 170504 a 170506 bude ulozené znovu vo vykope a zvySok hlavne kamenivo spolu s 1701 a 170302 bude
vynesené na skladku a nasledne recyklované ako drva.

Kategorie odpadov 1704, kategdrie odpadov15 bude spracovany ako separované odpady.

Uvedeny material odpadov je mozné doc¢asne skladovat na zeleni iba so sihlasom SMsZ ak nie je ina moznost. VSetky uvedené
odpady budu po dohode investora a dodavatela stavby odovzdané zbernym surovindm resp. pouzité na dalSie vyuZitie,
recyklaciu.

Kontaminované (N - nebezpecné) stavebné odpady zo staveniska

Nepredpokladana sa vznik a vyskyt odpadov typu N poc&as vystavby.

Doklad o zabezpec&eni uloZenia alebo zneSkodnenia stavebného odpadu bude mozné predloZit’ az po uréeni dodavatela stavby.
Pri vykonavani stavebnych prac na stavenisku je potrebné, aby zo strany dodavatela stavby boli zabezpeéené vSetky opatrenia
na ochranu hlu€nosti a prasnosti.
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3 ZAKLADNE TECHNICKE UDAJE:

2.4. ROZVODNA SUSTAVA: 3/PE/N AC 50Hz 230/400V TN-S
Trojfazova sustava s priamo uzemnenym uzlom transformatora s vyvedenim neutralneho a ochranného vodi¢a PEN, s ktorym

su spojené vSetky kostry a nezivé Casti zariadeni.

2.5. OCHRANA PRED ZASAHOM EL. PRUDOM: Ochranné opatrenie pred Grazom elektrickym pradom podia STN 33 2000-4-41:
Samocinné odpojenie napajania vsieti TN - ¢l.411
a) ochrana zakladna (pred priamym dotykom): - izolovanim zivych €asti, zabranami a krytmi
b) ochrana pri poruche:- samo¢innym odpojenim napajania vsieti TN , ochranné uzemnenie a pospajanie

2.6. VONKAJSIE VPLYVY: V zmysle STN 33 2000-5-51 Vid protokol o uréeni vonkajsich vplyvov

2.7. ZARADENIE ZARIADENIA: V zmysle Vyhlasky €. 508/2009 Z.Z., je navrhované zariadenie podla paragrafu 4 kategorizované
ako vyhradené zariadenie skupiny B podla prilohy ¢.1, Ill. Cast: Rozdelenie technickych zariadeni elektrickych

2.8. BILANCIA VYKONOV: - intalovany prikon: Pi=11,52kW
FONvD PRACOVNEJ DOBY : 730 HOD/ROK
ROCNA SPOTREBA:8,41MWh/rok

2.9. STUPEN DOLEZITOSTI DODAVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE: 3 (STN 341610)

2.10. KOMPENZACIA UCINNIKA: NERIESI SA

2.11. MERANIE SPOTREBY EL.ENERGIE: NERIESI SA — jestvujuce.

2.12. SKRATOVE POMERY: VSetky rieSené el. pristroje a zariadenia maju pozadovanu skratovii odolnost.

4 ZAKLADNE UDAJE O PROJEKTE:
3.1. PREDMET A ROZSAH PROJEKTU: RekonSstrukcia existujuceho osvetlenia futbalovej plochy.

3.2. EKVIVALENTNA NAHRADA: V$etky rieSené zariadenia je mozné nahradit ekvivalentnym zariadenim, ktoré spifia vietky
potrebné parametre pre splnenie funkénosti daného elektrického obvodu, alebo osvetlenosti rieSenych priestorov. Pre
ekvivalentnu nahradu svietiediel nestaci iba vykon svietidla a pomer Lm/W, ale aj v8etky osvetlovacie charakteristiky a grafy
optiky svietidla, €o je zrejmé aj zo svetlotechnického vypoctu.

3.3. UPOZORNENIE: Pri nesplneni parametrov osvetlovacich telies, pouzitych pri vypoclte osvetlenia, sa vypoéty stavaju
neplatnymi a hrozi nesplnenie potrebnej osvetlenosti daného priestoru.

3.4. NERIESISA: - pripojky NN a OEZ - meranie spotreby el.energie
- SirSie okolie rieSeného osvetlenia, existujuce RVO
- Svetelnotechnické parametre existujiceho osvetlenia okolia

3.5. PODKLADY: - PoZiadavky investora
- obhliadka miesta realizacie
- platné normy STN a suvisiace predpisy

5 TECHNICKE RIESENIE:

35 OSVETLENIE:

a) Z dovodu zastaranosti a neefektivnosti osvetlenia dochadza k rekonstrukcii existujiceho osvetlenia

b) V svetlotechnickom vypocte su uvazované svietidla LED Sport G1 4F2, 480W, 4500K, 70740Im
Osvetlenie v8etkych priestorov musi byt v sulade s normou STN EN 12193 . Na posudenie navrhu osvetlenia boli pouzité
vypocty osvetlenia rieSeného priestoru. PD re$pektuje dodany svetlotechnicky vypocet, realizovany podla podmienok investora.

c) Zvypoctu osvetlenia je zrejmé, ze potrebné osvetlenie bude dodrzané podla poziadaviek investora. Rozmiestnenie
navrhovanych svietidiel a ich typy su konzultované a vybrané s kompetentnym zastupcom investora.

36 OSVETLOVACIE STLPY A VYLOZNIKY:

a) Svietidla budl uloZené na vrchole existujucich ovetlovacich stipov cca 16m nad zemou na rovinnej konzole. Na kazdom stipe
budu osadené 3 svietidla smerovo rozdelené do réznych sektorov ihriska pre ¢o najvacsiu rovnomernost osvetlenia.

3.7 SVIETIDLA:

a) Pouzité su svietidla LED podfa svetlotechnického vypoctu. Svietidla vo vypocte su o vykone 480W. Boli vybrate svietidla, ktoré
vyhoveli vypoctu spinenim vSetkych dolezitych parametrov. Vid vypoctova €ast PD - podrobnejSie v digitalnej prilohe vo formate
PDF.

b) Svietidla budl ovladané existujucim automatickym smart systémom v navrhovanom rozvadzaci RO, ktory sa osadi vedla
existujuceho RO-E z ktorého sa aj napoji.

38 NAPAJANIE: Bod napojenia existujlci rozvadza& RO-E bol uréeny pri obhliadke a konzultacii s investorom. Novonavrhovany
rozvadza¢ RO bude napojeny kablom AYKY-J 4x35 z existujuceho RO-E spoza existujuceho isti¢a 63A/3B. Z RO budu vyvedené
2 samostatné kable pre dve samostatné vetvy. Koncové body oboch vetiev budu prepojené zaskokovym kéblom , ktory sa
v rozvadzacoch RSO 4 a RSO 5 zaustia, nezapoja ale zaizoluju.

3.9 ROZVADACE
RO-E -existujuci rozvadzac .
RO - navrhovany rozvadzac rieSeného rekonstruovaného osvetlenia. Napojeny z RO-E
RS0O1-8 navrhované rozvadzade pod jednotlivymi osvetlovacimi stipmi pre istenie jednotlivych svietidiel na stipoch. Napajané

slu¢kovanim z RO.
Rozvadzade su vyzbrojené beznymi elektroinStalacnymi pristrojmi- isti¢e,pradové chranice, spinace.
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Uzemnenie musi suhlasit’ s podmienkami STN 33 2000-4-41 a STN 33 2000-5-54. Rozvadzace su umiestnené
v prostredi zakladnom a musi byt pred nimi volny priestor 1200mm. Dvere, kryty a veka el.zariadeni musia byt
upevnené tak, aby ich bolo mozné otvorit' len za pomoci nastroja.

310 ULOZENIE KABLA Rie$ené osvetlenie bude napajané kablom typu AYKY 4x25 ulozenom v kablovej trase, subeZne s
uzemnenim realizovanym FeZn 30/4. Kabel bude zausteny do rozvadzaCov RSO1-8 odkial budu kable CYKY-j 3x1,5 k svietidlam
na vrchole stlpa vedené v spolo¢nej tuhej UV odolnej trubke.

a) VYBER KABLA PODLA STN 33 2000-5-52:

— merny tepelny odpor pddy Rth=0,7 K.m/W (vlhk& pdda) / teplota okolia 20°C/resp. Rth=1 K.m/W(mierne vihka poda)
— Prepocitavaci sucinitel ,k* prudovej zatazitelnosti kablov podla STN 33 2000-5-52

— spOsob ulozenia ,D2“ — priamo v zemi podla poctu zoskupenych obvodov

— spbsob ulozenia ,D1“ — v ochrannej trubke v zemi podla po¢tu zoskupenych obvodov

Vypocet podla ubytku napatia: Au=b.(p:.L/S . cose + A.L.sing).lb

b) pri dizke kabla cca 550m, a priereze 25mm?2 Al :
pre zatazenie 0,25kW / Au=0,1% )
Vypinacia slu¢ka pre istenie 32A/3B vyhovuje pre celkovu dizku kabla max 450m od miesta istenia t.j. od RO

-Maximalny menovity prud kabla AYKY(NAYY 4x25) na vzduchu Inyv=78A/ v zemi Inz=103A

Sposob uloZenia a pocet obvodov 1 kabel D2 / 1K.m/W 1 kabel D2/ 0,7K.m/W 1 kabel D1/ 1K.m/W 1 kabel D1/0,7K.m/W
Prepocitavaci sucinitel ,k* 0,9 1 0,755 0,794
Max zatazovaci prud 1202=92,7A lzp2=103A 1201=77,8A 1.01=81,8A

Pri dizke kéabla do 450m Pi=12kW:

UvaZuje sa napatie siete v mieste napojenia U=420V, Ubytok napatia na kabli pre 12kW je Auk =4,4% potom v koncovom bode
bude U=401V ¢o je Un+0,1%, kde Un=400V. Pocita sa najnepriaznivejSi cely okruh pri nahodnej poruche jednej vetvy. Bezna
prevadzka bude v poloviénej dizke a s poloviénym vykonom.

Pri dizke kabla do 450m 1=32A t.j. Pi=21kW

Uvazuje sa napétie siete v mieste napojenia U=420V, ubytok napatia na kabli pre 12kW je Auk =7,9% potom v koncovom bode
bude U=385V ¢o je Un+3,7%, kde Un=400V. Pocita sa najnepriaznivejSi cely okruh pri nahodnej poruche jednej vetvy. Bezna
prevadzka bude v poloviénej dizke.

Z uvedeného vyplyva Ze kabel je dostato¢nej dimenzie aj pri pripadnom zaskoku pripraveného prepojenia vetiev pri poruche
jednej vetvy.

4 OCHRANA PRED BLESKOM:

41 BLESKOZVODNA SUSTAVA:
6.1.1 ZBERAC-ZACHYTAVACIE ZARIADENIE je tvoreny kovovou konstrukciou osvetlovacich stipov
6.1.2 ZVODOVA CAST: je tvorena kovovou konstrukciou osvetlovacich stipov
6.1.3 UZEMNOVACIA CAST:Uzemnenie musi spiﬁat’ STN EN 62305-3, v navaznosti na STN 33 2000-4-41 a STN 33 2000-5-54

Ak je odpor samotného stozZiara(jeho kotvenie) voci zemi vacsi ako 10Q , je potrebné stoziar uzemnit. Uzemnovaciu ¢ast je
tvorena, vzajomnym prepojenim osvetlovacich stipov uzemiovacim pasom FeZn 30/4mm, ktory sl(Zi ako ochrana stoZiarov pred
atmosférickym prepatim. Tento uzemnovac je ulozeny v spolo€nom vykope s napajacim kablom medzi stoziarmi.

NajvhodnejS§im spdsobom napojenia stoziarov na uzemnenie je privarenie uzemnovacieho vodi¢a/pasu na konStrukciu
stoziarov - dizka zvaru 300mm a plocha zvaru min. 100mm2 -zvar chraneny proti korézii asfaltovou zalievkou(resp,liatou
zivicou,alebo antikor6znou paskou) resp.inym spésobom vyhovujucim prisluSnym normam .

Priame pripojenie na stoziare je mozné pomocou dvoch mosadznych skrutiek min. M8 — M10 na jedno pripojenie , pricom

tieto skrutky budu sluzZit aj ako skugobné svorky . Dotykova plocha medzi pasikom a stipom nesmie byt mensia ako 100mma2.

Pripajanie na uzemnenie cez svorky SR02 musia mat tieto svorky skrutky z mosadze a matice mdézu byt z pozinkovane;j

ocele alebo matice z mosadze a skrutky z pozinkovanej ocele.

Ak je v stipe VO pripravené miesto napojenia pre uzemnenie, je nutné ho prednostne pouZit na napojenie zemnenia

a nasledne na napojenie vodi¢a PEN.

42 UZEMNENIE A POSPOJOVANIE:
Uzemnenie musi spir"\at’ STN EN 62305-3, v navaznosti na STN 33 2000-4-41 a STN 33 2000-5-54
V zmysle STN 33 2000-4-41 je potrebné realizovat zemnenie vodi¢a PEN/PE:
— Musi byt splnené Uz=Rz . Iz; Re < Ud/lz
— Velkost zemného odporu uzemfiovacej ststavy musi spifiat podmienky suboru noriem STN EN 62305-1/2/3/4, v navéznosti
na STN 33 2000-4-41 a STN 33 2000-5-54
— STN 33 2000-4-41-uzemnenie vodi¢a PEN: Minimalne kazdych 500m a na koncoch vedenia
— Jednotlivé uzemnenia PEN, resp.PE, okrem koncov vedenia maji mat max. 10 Q — dizka zemniacej pasky nemusi byt dihsia
ako 20m. To isté plati pre uzemnenie PEN/PE pri pripojkovej skrini pripojky nn
— VSetky spoje uzemnovacov a podzemné spoje sa musia chranit’ proti korozii asfaltovou zalievkou(resp,liatou Zivicou,alebo
antikor6znou paskou).Uzemrovacie vedenie musi byt v stulade s STN 33 2000-5-54 chranené proti korézii a to pri prechode
z beténu na povrch v dizke najmenej 100mm v beténe a 200mm nad povrchom beténového zakladu a na prechode z beténu
do zeme min. 300mm v beténe a 1000mm v zemi .

43  PREPATOVA OCHRANA: Musi spinat STN EN 62305-3 ¢1.6.2/ D.5.1.1/ E.6.2
Minimalne v mieste napojenia na rozvadza¢ RO
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